
Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

Wasseraufbereitungsprodukte

Wasser ist ein Lebensmittel: 
Wir halten es sauber



Wasser ist ein unverzichtbares lebensmittel. 
Und wo es um den schutz und die reinigung 
von Wasser geht, lohnt ein genaueres hin-
schauen. schon der erste Blick auf im einsatz 
befindliche filter macht sichtbar, welchen 
Verlust an hygiene und lebensqualität man in 
Kauf nehmen müsste, wenn es solche filter 
nicht gäbe. Unser ganzes Bestreben  
gilt deshalb dem wirksamen schutz  
höchster Wasserqualität durch eine  
zeit gemäße und benutzerfreundliche  
Technik. 

2



sauberes Wasser: 
Unsere filter sorgen dafür

In das rohrleitungssystem eingespülte sandkörner oder rostteilchen können auf die 
Dauer erhebliche Korrosion und entsprechende folgeschäden bewirken. Deshalb 
müssen laut DIn 1988 Trinkwasseranlagen mit einem schützenden filter ausgestattet 
werden. 

seit fast 100 Jahren ist honeywell in der 

Gebäudeautomation erfolgreich. erfah-

rung, Kompetenz und Innovationskraft 

bilden dabei die Basis einer führenden 

Technologie der Wasseraufbereitung. mit 

all unseren Produkten orientieren wir uns 

an höchsten ansprüchen der Trinkwas-

serhygiene sowie an der berechtigten 

strenge von Trinkwasserverordnungen 

und DIn en-normen. 

auf dieser Grundlage gilt unser Bestreben 

einem hohen Kundennutzen, der sich un-

ter anderem durch die hohe Qualität und 

Beständigkeit des von uns eingesetzten 

materials sowie durch eine funktions-

sichere Technologie dokumentiert. 

als zuverlässiger und gefragter Partner 

von handel und handwerk achten wir 

außerdem auf Wirtschaftlichkeit, fairness 

und die gemeinsame fortbildung in allen 

fragen der filter- und Wassertechno-

logie. Großes Interesse finden die von  

uns durchgeführten fachseminare.  

aktuelle Informationen dazu:  

www.honeywell-fachseminare.de
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Beispielhafte Darstellung eines 
leitungsstrangs mit vorgeschalteter 
hauswasser-station hs10s. 
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lückenlose Kompetenz:  
filter und filterkombinationen

auf dem Weg von den Wasserwerken  

zu den Verbrauchern nimmt das an sei-

nem ausgangspunkt klare und saubere 

Wasser in vielen fällen verschiedenste 

Partikel wie z. B. rost und sandkör-

ner auf. so gelangt das Wasser mit 

feststoff partikeln versetzt in die haus-

installationen. Würde den feststoffpar-

tikeln der eintritt in das leitungssystem 

der Verbraucher nicht versperrt, hätte 

dies erhebliche negative folgen: Kor-

rosion, rohrbruch, funktionsstörungen 

bei Wasch- und spülmaschinen sind die 

bekanntesten.

Zum schutz der hausinstallationen 

werden deshalb filter und filterkombina-

tionen eingesetzt. sie filtern dem Trink-

wasser alle ungelösten stoffe aus, ohne 

die hygienischen und chemischen eigen-

schaften des Wassers zu beeinflussen. 

Bereits in den 70er-Jahren produzierten 

wir hauswasser-stationen mit wichtigen 

Komponenten, aus denen eigenständige 

Baureihen hervorgingen.

Unsere filter und filterkombinationen 

gehören zu unseren Kernkompetenzen 

und zeichnen sich durch große Zuver-

lässigkeit in der funktion, langlebigkeit, 

unkomplizierter einbau sowie einfache 

Wartung aus. 

Beispiele wie der feinfilter fn70C mit 

Wartungsanzeige und einem drehbaren 

anschlussstück, oder der miniPlus-fK 

als Verbindung von filter und Druck-

minderer für beengte Platzverhältnisse 

zeigen, dass wir bei der Produktentwick-

lung an alle nutzersituationen denken. 

Rückfluss
verhinderer

Die Standardeinbausituation:

Fein 
filter

Druck 
minderer

Absperr 
ventil

ob Großgebäude oder einfamilienhaus: Die filter und filterkombinationen von  
honeywell bewähren sich in den unterschiedlichsten anforderungssituationen.  
Die siebfiltration schützt dabei vor grob- und feinkörnigen Verunreinigungen. 
rückspül-schutzfilter sorgen dafür, dass gefilterte rückstände nicht im system  
bleiben, sondern ohne Unterbrechung des Wasserflusses ausgespült werden.

Die dargestellten symbole stellen durchgängig die integrierten 
funktionen der honeywell feinfilter und filterkombinationen dar. 
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hauswasser-station hs10s und hauswasser-
feinfilter f76s mit patentierter Double spin  
Technologie.
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als effizientes Prinzip erweist sich seit 

langem das von honeywell für seine 

filter patentierte rückspülsystem. 

schmutzpartikel und fremdkörper, 

die größer als 100 μm (0,1 mm) sind, 

werden durch ein feines formstabiles 

filtersieb zuverlässig aus dem Wasser 

herausgefiltert. mit der von uns ent-

wickelten patentierten Double spin 

Technologie ist es möglich, die gleichzei-

tige reinigung vom unteren und oberen 

filterbereich vorzunehmen. 

Der ständige Wasseraustausch in allen 

wasserführenden Gehäuseteilen verhin-

dert jede Verkeimung.

Die filterkombinationen von honeywell 

sind zusätzlich mit einem integrierten 

Druckminderer ausgestattet. Bei hoher 

Qualität und sehr wirtschaftlicher arbeits-

weise dieser Kombinationen lässt sich 

einerseits Geld und Platz sparen und 

andererseits für eine zuverlässige Druck-

regelung in der hauswasser installation 

sorgen. 

Das zuverlässige und  
einfache Prinzip:  
effiziente rückspülung

Dem fortschritt verpflichtet: Zu den jüngeren techno logischen neuentwicklungen 
von honeywell gehört der einsatz der patentierten Double spin Technologie. sie  
ermöglicht die gleichzeitige reinigung des unteren und oberen filter bereichs und 
findet ihre anwendung an der hauswasser-station hs10s und dem hauswasser-
feinfilter f76s. 

SpülKomfort ganz automatisch
Vergessen sie ruhig die rückspülinter valle: 
Wer es besonders komfortabel will, dem 
geht die rückspülautomatik Z11s zur hand. 
einmal montiert und eingestellt, übernimmt 
sie selbständig die ge wünschte rückspülung. 
Völlig wartungs- und bedienungsfrei.
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HS10S
hauswasser-station 

■■ Kompakte platzsparende einheit
■■ Patentierte Double spin Technologie  
für die nennweiten ½" bis 1¼" 
■■ rückspülsystem für schnelles und gründliches reinigen des 
filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
■■ Kartusche mit außenliegendem rotor, dadurch gleichzeitige 
reinigung von unterem und oberem filterbereich, visuelle 
funktionskontrolle möglich
■■ memory-ring als hinweis auf die nächstfällige manuelle 
rückspülung
■■ rückspülautomatik mit Bajonett-anschluss nachrüstbar
■■ einstellbereich 1,5-6 bar
■■ Betriebstemperatur max. 40 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

alle argumente sprechen dafür:  
als kompakte, platzsparende einheit 
integriert die hauswasser-station 
hs10s eine reihe überzeugender 
leistungsmerkmale: rückflussverhin-
derer, feinfilter, Druckminderer und 
absperrventil.
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Diese platzsparende und einfach zu 

montierende Kompakteinheit erfreut sich 

bei fachleuten besonderer Beliebtheit. 

sie sorgt durch die rückstandslose rei-

nigung des feinfilters für ein höchstmaß 

an hygiene. ein integrierter Druckmin-

derer hilft, den Wasserverbrauch zu 

senken und damit Kosten zu sparen. 

Die hauswasser-station hs10s und der 

feinfilter f76s sind mit der patentierten 

Double spin Technologie ausgestattet. 

Dabei übernimmt eine Kartusche mit 

Impeller und außen liegendem rotor die 

gleichzeitige reinigung des unteren und 

oberen filterbereichs. eine mit dieser 

einheit einsetzbare rückspülautomatik 

macht jedes manuelle Zutun überflüssig. 

sie ist mit netzanschluss (Z11s) oder 

Batterieantrieb (Z74s) erhältlich. 

F76S: rückspülbarer hauswasser-

feinfilter für die häusliche und industrielle 

Wasserversorgung, bei der kein Druck-

minderer benötigt wird.

FN09S: nachrüst filter für den bereits 

installierten Druck minderer D06f.

Z11S und Z74S: Die rückspülautomatik 

mit netzanschluss (Z11s) kann für den 

automatischen Betrieb auf 16 Zeitinter-

valle eingestellt werden. Im Batteriebe-

trieb (Z74s) setzt die rückspülung alle 

45 Tage ein. 

Das original:  
die hauswasser-station 
hs10s

FN09S
nachrüst filter 

■■ Zum nachrüsten für alle bereits 
installierte Druckminderer der 
Baureihe D06f
■■ rückspülung manuell oder 
automatisch
■■ Betriebstemperatur max. 40 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

Z11S 
rückspülautomatik

■■ mit netzanschluss
■■ für den automatischen Betrieb 
mit 16 verschiedenen Zeitinter-
vallen
■■ Bajonettanschluss

Z74S 
rückspülautomatik

■■ mit Batterieantrieb
■■ für den automatischen Betrieb
■■ auf 45 Tage fest eingestellter 
rück spülintervall
■■ Bajonettanschluss

F76S
haus wasser-feinfilter

■■ Wie hs10s, jedoch ohne Druck-
minderer, rückfluss- 
verhinderer und absperrventil

■■ Betriebstemperatur max. 40 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

Filtern mit Edelstahl
Das großflächige sieb aus korrosionsbestän-
digem edelstahl verhindert das einspülen von 
schmutzpartikeln und sorgt für hygienisch 
einwandfreies Trinkwasser. Durch einsatz von 
edelstahl ist das sieb in Verbindung mit dem 
siebträger besonders druckfest.
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Die großzügig dimensionierte filterflä-
che, ein patentiertes rückspülsystem 
sowie die flexible einbaumöglichkeit 
(horizontal und vertikal) dokumentieren 
unsere leistungsfähige filtertechnik.  
Die Geräte PrimusPlus-fK und 
PrimusPlus-f sind unverzichtbare 
Komponenten einer zeitgemäßen 
Trinkwasserinstallation.

PrimusPlusFK
filterkombination

■■ Beinhaltet rückspülbaren feinfilter und Druckminderer
■■ Patentiertes rückspülsystem – schnelles und gründliches  
reinigen des filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
■■ für waagrechten und senkrechten einbau mit drehbarem an-
schlussstück Da74C
■■ Vormontierte und unverlierbare montageschrauben
■■ Werkzeuglose Inbetriebnahme und einstellung
■■ memory-ring als hinweis auf die nächstfällige manuelle rück-
spülung
■■ rückspülautomatik mit Bajonett-anschluss einfach nachrüstbar
■■ Große filterfläche
■■ filtertasse aus stoßfestem, UV-beständigem Kunststoff ermög-
licht einfache Kontrolle der filterverschmutzung
■■ einstellbereich 1,5-6 bar
■■ Betriebstemperatur max. 30 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar
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Die aus hochwertigem Kunststoff ge-

fertigten Gehäuse der filterkombination 

PrimusPlus-fK schließen neben der 

großzügig dimensionierten filterfläche 

und dem hydraulischen rückspülsys-

tem auch einen Druckminderer ein, um 

schwankende Vordrücke auszugleichen 

und den Wasserverbrauch zu sen-

ken. Das obere filtersieb schützt das 

leitungssystem sowie nachgeschaltete 

Geräte beim rückspülen des hauptfil-

ters. Die filtertasse aus stoßfestem, UV-

beständigem Kunststoff erlaubt es, die 

filterverschmutzung jederzeit zu erken-

nen. Vormontierte schrauben erlauben 

eine zeitsparende und sichere montage. 

Die in roter farbe gefertigten Bedien-

elemente zeigen gleich, wo einstellungen 

und Wartungen vorzunehmen sind. Die 

reinigung des filters geschieht im hand-

umdrehen manuell oder automatisiert. 

für die automatische reinigung steht ein 

antrieb mit netzanschluss oder Batterie-

betrieb zur auswahl.

PrimusPlusF: Wie Primus-fK, jedoch 

ohne Druck minderer.

MiniPlusFK: Die Verbindung von 

ausspülbarem feinfilter und integriertem 

Druckminderer für den einsatz bei einge-

schränkten Platzverhältnissen.

MiniPlusFF: Wie miniPlus-fK, jedoch 

ohne Druck minderer.

Die wirtschaftliche  
filterkombination:  
PrimusPlus-fK

MiniPlusFK
filterkombination 

■■ mit integriertem Druckminderer
■■ ausspülbarer feinfilter
■■ einstellbereich 1,5-6 bar
■■ Betriebstemperatur max. 40 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

Z74SAN
rückspülautomatik 

■■ Wahlweise mit netzanschluss 
oder Batteriebetrieb
■■ für den automatischen Betrieb 
mit 8 verschiedenen Zeitinter-
vallen
■■ Bajonettanschluss 

PrimusPlusF
feinfilter

■■ Wie PrimusPlus-fK, jedoch 
ohne Druckminderer
■■ Betriebstemperatur max. 30 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

MiniPlusFF
feinfilter

■■ Wie miniPlus-fK, jedoch ohne 
Druck minderer
■■ Betriebstemperatur max. 40 °C
■■ Betriebsdruck max. 16 bar

Montage leicht gemacht
Das drehbare anschlussstück Da74C ermög-
licht den einbau sowohl in waagrechte als 
auch in senkrechte leitungen. Der einbau ist 
auch dort problemlos möglich, wo die rohrlei-
tung sehr dicht an der Wand verläuft.
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Wohlfühlen mit weichem Wasser 
Weiches Wasser bedeutet in mehrerer hinsicht mehr Wohlgefühl. 
haut, hände und haare lassen sich damit spürbar sanfter pflegen. Die 
mit weichem Wasser gewaschene Wäsche fühlt sich nicht nur zarter 
an, sondern behält die leuchtkraft ihrer farben und ist leichter zu 
pflegen. Und diese argumente für weiches Wasser setzen sich auch 
in anderen Bereichen des haushaltes fort. 

es gibt viele gute Gründe für den schutz von hauswassernetzen vor 
Kalk. Weiches Wasser ist ein Beitrag zum schutz der haut, es lässt 
rohrleitungen und haushaltsgeräte länger leben, vermindert den 
Putzaufwand an Becken, Wannen und Duschwänden. schließlich  
bedeutet weniger Kalk auch einen geringeren Verbrauch von  
reinigungsmitteln und damit eine geringere Belastung des abwassers,  
was der Umwelt zugute kommt. 
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Wellness für Ihre 
hauswasserinstallation:  
sanfte Wasserbehandlung

Das im Trinkwasser gelöste Kalzium-

karbonat ist ein für unsere ernährung 

wertvolles mineral. Bei hoher Wasser-

härte bildet es jedoch sehr feste Kalkab-

lagerungen. Diese Kalkschicht reduziert 

den Durchfluss in rohrleitungen, verrin-

gert die lebenserwartung von hoch-

wertigen Geräten und erhöht deutlich 

den energiebedarf zum erwärmen von 

Trinkwasser. 

auf der Basis der langjährigen erfahrung 

und Innovationskraft im Bereich der 

Wassertechnik bietet honeywell effiziente 

lösungen zum schutz vor Kalkablage-

rungen. 

Größerer Schutz 
mit Kaltecsoft für weicheres Wasser zu sorgen, bedeutet einen effizienten schutz für 
die gesamte hauswasserinstallation und alle mit Wasser in Berührung kommenden 
haushaltsgeräte. Kalkablagerungen werden verhindert, rohrleitungen werden  
geschützt, Wasch- und spülmaschinen bleiben mit weichem Wasser länger in Takt.
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KaltecSoft KS10S
Wasserenthärtungsgerät

■■ einfache und schnelle montage
■■  Patentierte, intelligente Proportional-
besalzung
■■  automatische Kapazitätsan passung
■■  sicherheit für Ihre Wasser installation  
und haushaltsgeräte
■■ Wartungsfreundlich
■■ Betriebsdruck: 1,3-8,5 bar
■■ Durchfluss: max. 3,2 m3/h
■■ anschlussgröße: 1" aG
■■  anschluss abwasser:  
½" schlauchtülle

Kaltecsoft ist im hand-
umdrehen installiert und 
betriebsbereit, Uhrzeit 
einstellen, Wasserhärte 
eingeben und die rege-
neration starten – so hat 
der Kalk keine Chance.
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Weiches Wasser: 
natürlich Kaltecsoft

Die entscheidung für weiches Wasser ist 

wirtschaftlich sinnvoll und macht den all-

tag in vielen Bereichen angenehmer. es 

ist die entscheidung für das Wasserent-

härtungsgerät Kaltecsoft Ks10s. Dieses 

Gerät stellt eine kostengünstige und in 

allen aspekten überzeugende lösung 

dar, um die gesamte Trinkwasseran lage 

vor Kalkablagerungen zu schützen.

es kombiniert die bewährte Ionenaus-

tauschtechnologie mit einem modernen 

steuerventil. Die mengengesteuerte 

regeneration sichert einen minimalen 

Verbrauch an Trinkwasser und salz. 

Kaltecsoft arbeitet in fünf leistungsstu-

fen und stellt sich selbständig auf den 

jeweiligen Verbrauch ein. Die elektronik 

ist dabei selbstlernend: sie errechnet 

sich kontinuierlich einen Durchschnitts-

verbrauch. Verändert sich langfristig  

der Verbrauch, reduziert oder erhöht  

Kaltecsoft die leistungsstufe und 

optimiert somit den Verbrauch für die 

jeweilige Installation.

Die DVGW-Zertifizierung gibt Verbrau-

chern und Installateuren die sicher-

heit, dass Kaltecsoft technisch sicher, 

hygienisch einwandfrei und zuverlässig 

arbeitet. 

schematische Darstellung zur einbausituation  
von Kaltecsoft Ks10s.

Das Prinzip des Ionenaustauschverfahrens
Das im Gerät befindliche Bett aus harzkügel-
chen nimmt vorbeischwimmende Kalzium-
Ionen aus dem Trinkwasser auf und setzt für 
jedes Kalzium-Ion zwei natrium-Ionen in das 
Wasser frei.
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Hauswasser-
Station

HS10S

Hauswasser-
Feinfilter

F76S
Nachrüstfilter

FN09S3)
Filterkombination

PrimusPlus-FK
Feinfilter

PrimusPlus-F
Filterkombination

FK06
Feinfilter

FF06

rückflussverhinderer

filter

Druckminderer

Prüf- und absperrventil

manometer Vordruck

manometer hinterdruck
Patentierte Double spin  
Technologie     1)     2)

rückspülung manuell

rückspülung automatisierbar

ausspülbar

anschlussgröße ½"

anschlussgröße ¾"

anschlussgröße 1"

anschlussgröße 1¼"

anschlussgröße 1½"

anschlussgröße 2"

anschluss Gewindetülle Gewinde-  
o. löttülle

Drehbares 
anschluss-

stück

Drehbares 
anschluss-

stück

Gewinde-  
o. löttülle

Gewinde-  
o. löttülle

Im überblick:  
filter und filterkombinationen 

1)FürdieNennweiten½"bis1¼"
2)FürdieNennweiten½"bis1¼"
3)InVerbindungmitDruckmindererD06F


